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Bedienungsanleitung 
Operating instructions 
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Der voiltransistorisierte HiFi-Stereo-Tu- 
ner Dual CT 18 bietet hervorragende 
Empfangsméglichkeiten auf allen Rund- 
funkwellenbereichen: UKW (FM) in Mo- 
no und Stereo, LW, MW, KW 1 (SW 1) 
und KW 2 {SW 2) (gespreiztes 49 m 
Band). 


Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetrieb- 
nahme Ihres neuen Gerätes diese An- 
leitung sorgfältig durch. Sie bewahren 
sich dadurch vor Schäden, die durch 
falschen Anschluß oder unsachgemäße 
Bedienung entstehen können. 

Klappen Sie bitte hierzu diese Seite 
nach außen. 





Anschluß an das Wechselstromnetz 


Bitte, vergewissern Sie sich vor dem 
‚Anschluß über die bei Ihnen vorhandene 
Netzspannung! 


Das Gerät kann mit Wechselstrom 110 - 
125 und 220 - 240 Volt, 50 bis 60 Hz 
betrieben werden und wird ab Werk auf 
220 Volt eingestellt geliefert. 


Anschluß an den Verstärker 


Für den Anschluß des Gerätes an den 
Leistungs-Verstärker ist an der Rück- 
seite eine 5-polige Normbuchse DIN 
41 524 (AF-OUTPUT) angeordnet. Zur 
Verbindung mit der Anschlußbuchse 
(Tuner, Radio) des Wiedergabe-Verstär- 
kers dient die beigefügte Tonfrequenz- 
leitung 204 783, 





3- linker Kanal 
5 = rechter Kanal 
2= Masse 
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Dieser Dual HiFi-Tuner kann an monau- 
rale und Stereo-Verstarker und -Anlagen 
angeschlossen werden. 























Fig. 1 


Die Anpassung an die andere Netz- 
spannung erfolgt durch Umlöten der 
Anschlußlitze am Netztransformator und 
bleibt grundsätzlich dem Service-Techni- 
ker vorbehalten. 


Die Netzsicherung 50 mA braucht beim 
Umstellen auf 110 Volt Wechselstrom 
nicht ausgetauscht zu werden. Zur Span- 
nungsumstellung ist das Tunerchassis aus 
dem Gehäuse zu nehmen. 


Eine spezielle Anpassung an die Netz- 
frequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht 
erforderlich, 




















Fig. 3 


Anschluß an die Außenantenne 


Der Anschluß an eine Antenne ist not- 
wendig. Die volle Empfangsleistung zeigt 
Ihr Gerät aber nur in Verbindung mit 
einer hochwertigen Außenantenne. Das 
gilt besonders für den Empfang von 
Stereo-Rundfunk-Sendungen, deren Wie- 
dergabegüte in hohem Maß von der 
Qualität der benutzten UKW-Antenne 
abhängig ist. In vielen Fällen wird ein- 
wandfreier Stereo-Empfang nur mit ei- 
ner auf den betreffenden Sender ausge- 


richteten Mehrelement-Antenne möglich 
sein. Ihr Fachhändler ist Ihnen bei der 
Wahl der für Sie günstigsten Antennen- 
anlage gerne behilflich 





Fig. 4 


An der Riickseite befinden sich 4 Steck- 
buchsen für den Anschluß von 240 Ohm 
UKW-Dipolen und AM-Antennen. Der 
UKW-AntennenStecker wird in die Buch- 
se FM des Anschlußrahmens gesteckt. 


Der UKW-Dipol ist außer auf UKW, FM 
auch in den Lang-, Mittel- und Kurz- 
wellenbereichen (AM) wirksam, da die 
UKW-Anschlußbuchse mittels einer Dros- 
sel mit dem zweiten Antennen-Eingang 
verbunden ist. Sind jedoch, wie es z.B. 
häufig bei Gemeinschaftsantennen der 
Fall ist, auch Stecker für die übrigen 
Bereiche (Lang-, Mittel-, Kurzwelle) vor- 
gesehen, so sind diese mit den Buchsen 
ANT. und GRD. (Erde) zu verbinden. 
Für Antennen-Stecker nach alter Norm 
(Bananenstecker) sind im Fachhandel 
Adapter erhältlich. 


z.B. Hirschmann Zwm 1 für LMK bzw. 
Zwu 1 für UKW 


Störungen 


Langanhaltende Störgeräusche sind meist 
kein Gerätefehler, sondern kommen von 
außen über die Antenne herein. Beim 
Herausziehen der Antennenstecker aus 
den Antennenbuchsen werden sie dann 
weitgehend verringert. Bitte lassen Sie in 
diesem Fall zunächst von Ihrem Fach- 
händler die Antennenanlage überprüfen 
und sich von ihm beraten, ob eine Ver- 
besserung der Antenne Abhilfe schaffen 
könnte oder ob der Störungsdienst der 
Post in Anspruch zu nehmen ist. Bei 
Stórungen im Gerát, besonders wenn die 
richtige Sicherung wiederholt durch- 
brennt, bitten Sie gleichfalls Ihren Fach- 
händler, das Gerät zu überprüfen. Bei 
schriftlichen Rückfragen geben Sie bitte 
die auf der Rückwand vermerkte Geräte- 
type und -Nummer an. 











Technische Daten AM-Teil 
Der Dual CT 18 übertrifft in allen Meßwerten die nach Empfangsbereiche LW 150 — 350 kHz 
DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) MW 500 -1650 kHz 
gestellten Anforderungen. KW1 67- 15,4 MHz 
KW2 56-  6,6MHz 

FM-Teil Kreise 7, davon 5 ZF 
Empfangsbereich 87 —108 MHz Zwischenfrequenz: 460 kHz — 
Kreise 16, davon 13 ZF Antenne: hochohmig (induktiv) 
Zwischenfrequenz 10,7 MHz Empfindlichkeit, über 
Antenne 240 Ohm Kunstantenne gemessen KW = 10V 
Empfindlichkeit Mono S1uV nach DIN 45 300 für 6 dB MW 20 uV 
(60 Q, 22,5 kHz Hub/26 dB Stereo S 7uV Rauschabstand LW = SOuV 
Rauschabstand) š Š 
ie ete =e ZF-Trennschärfe 9 kHz k ie dB 
Stillabstimmung: Regelbereich 4 — 500 pV Spiegelselektion n = ES 

in Mittenstellung des LW 40 dB 

Reglers ca. 10 nV 
Trennschäfte bei + 300 kHz 86 dB 
Spiegelselektion: (Fe = 2 ZF) 66 dB 
Fehlmischprodukt: [Fe + ZF) 96 dB Bestückung: 
ZF-Dämpfung 90 dB 2 Feldeffekt-Transistoren 1xBF353 1xBF 247 
ZF-Bandbreite: 00 kHz 26 Silizium-Transistoren 10xBF 194 7xBC 1738 
olg TM E 1xBF 195 8xBC309B 

'erausc! 'annungsabstarn 

Klirrfaktornach DIN 45 500: = 0,5% 16 Dioden 2x AA 119 1x 1 N 4001 
NF-Frequenzgang 40 — 15 000 Hz; — 1,5 dB TABATA 1x BZ TA 
Deemphasis 50 us 3x88104 1xZ13 
Mono-Stereo-Umschaltung Regelbereich 4 — 500 uV 1x222 

in Mittenstellung des Reglers 6x1N60 

ca. 10uV 
Übersprechdämpfung bei IkHz:= 40dB Netzspannung 125/220 V 
AM-Unterdrückung: = 50dB Netzsicherung 100 mA 
Pilotton-Unterdrückung 19kHz Z 45 dB Leistungsaufnahme: 8 VA 
Hilfsträger-Unterdrückung 38kHz 2 40 dB Maße 420 x 285 x 108 mm 
NF-Ausgangsspannung > 08V Gewicht: ca. 4 kg 
AFC-Fangbereich: * 300 kHz Zubehör Stereo-Kabel 204 783 


The Dual CT 18 offers an outstanding 
reception of five different wavebands, 
VHF/FM mono and stereo and AM 
(long, medium and short) wavebands 
with addition of a 49 m bandspread. 


Please read these instructions carefully 
before you start using your Dual so that. 
you will not encounter any problems re- 
sulting from faulty connections or hand- 
ling. 

Move page 2 outward. 


Connection to an alternating 
current line socket 


Caution! Before connecting the unit, 
please check your local line voltage! 


The unit can be operated from 50 to 
60 cycles a.c. and 110 - 125 and 220 - 
240 volt. Unit is shipped from the 
factory set for 220 volt operation. 

















Fig. 1 


The unit can be changed to other 
line voltages by resoldering the jum- 
pers at the power transformer. This 
should be done only by a competent 
serviceman, 

The 0.05 ampere line fuse does not need 
to be replaced when modifying the unit 
to 110 volt a.c. operation. To change the 
voltage, remove tuner chassis from the 
case. 


Connection to an amplifier 


A 5-pole standardized socket DIN 41524 
(AF—OUTPUT) is available on the back 
panel for the connection of the unit to 
an audio amplifier. The interconnection 
cable 204 783 is enclosed and used to 
connect to the ,,tuner’’ or „radio“ input 
socket of the amplifier unit. 








3= left channel 
5=right channel 
2=ground 








Fig.2 


The Dual HiFi tuner can be connected 
to any mono or stereo amplifier as well 
as to portable amplifier units. 
































Technische Daten AM-Teil 
Der Dual CT 18 übertrifft in allen Meßwerten die nach Empfangsbereiche LW 150 — 350 kHz 
DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) MW 500 —1650 kHz 
gestellten Anforderungen. KW1 67- 15,4 MHz 
KW2 56- 6,6 MHz 
FM-Teil Kreise: 7, davon 5 ZF 
Empfangsbereich 87 — 108 MHz Zwischenfrequenz: 460 kHz 
Kreise: 16, davon 13 ZF Antenne: X hochohmig (induktiv) 
Zwischenfrequenz 10,7 MHz Empfindlichkeit, über 
‚Antenne: 240 Ohm Kunstantenne gemessen KW = 10uV 
Empfindlichkeit: Mono S1yuV nach DIN 45 300 für 6 dB MW 20 uV 
(60 Q, 22,5 kHz Hub/26 dB Stereo S 7uV Rauschabstand: LW = SOuV 
nung) ZF-Trennschärfe: 9kHz = 45dB 
Rauschzahl: 2kTo 6 KW 15dB 
Stillabstimmung: Regelbereich 4 — 500 V Spiegelselektion MN ae ae 
in Mittenstellung des LW 40dB 
Reglers ca. 10 pV 
Trennschafte bei + 300 kHz 86 dB 
Spiegelselektion: (Fe = 2 ZF) 66 dB 
Fehlmischprodukt: (Fe + ZF) 96 dB Bestiickung: 
ZF-Dämpfung: =  90d8 2 Feldeffekt-Transistoren 1xBF 353 1xBF 247 
ZF-Bandbreite: 200 kHz 26 Silizium-Transistoren: 10xBF 194 7xBC173B 
Enz Sas ony T 1xBF 195 8xBC309B 
‚eräuschspannungsabstani = 
Klirrfaktor nach DIN 45500: S 0,5% 16 Dioden 5 MEL. 
NF-Frequenzgang 40 — 15 000 Hz; — 1,5 dB ALBAE in 
Deemphasis 50 us 3xBB104 1xZ1 
Mono-Stereo-Umschal tung: Regelbereich 4 — 500 uV 12x22 
in Mittenstellung des Reglers 6x1N60 
Ubersprechdampfung bei 1 kHz: Netzspannung: 125/220 V 
AM-Unterdrückung: Netzsicherung 100 mA 
Pilotton-Unterdrückung: 19kHz Z45dB Leistungsaufnahme: 8VA 
Hilfstráger-Unterdrückung: 38kHz Z= 40dB Maße 420 x 285 x 108 mm 
NF-Ausgangsspannung: z 08V Gewicht: ca, 4 kg 
AFC-Fangbereich: + 300 kHz Zubehôr: Stereo-Kabel 204 783 
The Dual ore ee an outstanding Connection to an amplifier 
VHEIEM age and een ve A 5-pole standardized socket DIN 41524 
Dong; medium end. short) wavebands (AF-OUTPUT) is available on the back 
with addition of a 49 m bandspread. panel for the connection of the unit to 
an audio amplifier, The interconnection 
Please read these instructions carefully cable 204 783 is enclosed and used to 
before you start using your Dual so that connect to the ,,tuner”’ or „radio” input 
you will not encounter any problems re- socket of the amplifier unit. 
sulting from faulty connections or hand- 
ling. 
Move page 2 outward. 
$3.4 
a DX 
TT TE 4 
(CCK 
N 5 
Fig. 1 MA y 


Connection to an alternating 
current line socket 


Caution! Before connecting the unit, 
please check your local line voltage! 


The unit can be operated from 50 to 
60 cycles a.c. and 110 - 125 and 220 - 
240 volt. Unit is shipped from the 
factory set for 220 volt operation. 


The unit can be changed to other 
line voltages by resoldering the jum- 
pers at the power transformer. This 
should be done only by a competent 
serviceman. 

The 0.05 ampere line fuse does not need 
to be replaced when modifying the unit 
to 110 volt a.c. operation. To change the 
voltage, remove tuner chassis from the 
case. 





3= left channel 
5=right channel 
2=ground 





Fig. 2 


The Dual HiFi tuner can be connected 
to any mono or stereo amplifier as well 
as to portable amplifier units. 
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